
DILUCIÓN

DILUYENTE PARA GRIFOS

EasyMix

El EasyMix es un diluyente que alterna, con accionamiento rápido, entre agua para enjuague y 
producto diluido en agua. La dilución precisa es garantizada por el TIP, que define la cantidad de 
producto químico que será mezclado con el agua. Encaje en cualquier grifo industrial estándar. Equipo 
muy resistente, de uso simple y con bajísimo mantenimiento. Es indicado para uso en área de 
perecederos en supermercados, carnicerías, panaderías, restaurantes y cocinas industriales, etc.

APLICACIONES
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• Accionamiento rápido: producto químico/agua
• Fácil instalación y desmontaje
• Facilidad para encajar en grifos estándar o con uso 

de adaptador
• Ítem muy robusto y con bajísimo mantenimiento
• 11 TIP’s para diluciones diferentes y precisas 

VENTAJAS

• Dilución¹ Mín. 10:1, Máx 971:1
• Presión Mín. 0,7 bar, Máx. 3 bar
• Caudal Mín. 10 l/min (en 0,7 bar), Máx. 17,5 l/min (en 3 bar)
• Manguera de entrada de producto 5/16”
• Entrada de agua con rosca 3/4”

¹ Utilizando el agua. Productos químicos con viscosidad 
diferente pueden alterar ese valor

CARACTERÍSTICAS

DILUCIÓN
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Salida conectada a la manguera Salida para fregadero

1. Adaptador 1/2" - 3/4"  
2. Arandela de Sellado de Entrada 
3. TIP
4. Accionamiento
5. Telas de Salida
6. Arandela de Sellado de Salida
7. Retenedor de Telas
8. Conector 3/4” (adquirido separadamente)
9. Manguera de Salida
10. Válvula de Pie Antirretorno
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