
DOSIFICADOR PARA LAVADO DE BOTAS

Controle VT

El Control VT es un controlador de tiempo y velocidad para dosificación e inyección de detergentes, 
desinfectantes y productos sanitarios directo en la línea de lavadoras automáticas de botas.

Indicado para industrias alimenticias, frigoríficos, industrias de embutidos, industrias de lácteos, entre 
otros. Disponible en las versiones de una y dos bombas.

APLICACIONES

www.tronst.com.br/TronSolucoes /company/tron-soluções/TronstBr
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• Flexibilidad en la instalación, a través de bomba 
modular, pudiendo fijarla en local diferente del 
controlador

• Control del Consumo de producto
• Exactitud en las dosificaciones
• Seguridad en el manejo
• Fácil instalación y mantenimiento
• Piezas de repuesto para entrega inmediata

VENTAJAS

• Alimentación 220 VCA (-15% +10%)
• Frecuencia 50/60 Hz
• Consumo Control VT 1 bomba: 0,54 VA
• Consumo Control VT 2 bombas: 1,08 VA
• Flujo¹ de la Bomba Unimax Máx. 1100ml/min
• Temperatura Ambiente Recomendada 0 a 50º C
• Tiempo de Dosificación Mín. 7 seg, Máx. 300 seg (5 min)
• Dimensión 220x200x127mm

¹ Utilizando el agua. Productos químicos con viscosidad 
diferente pueden alterar ese valor
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Lavadora de Botas

Producto Concentrado

 Válvula de Pie
Antirretorno

Alimentación 

Controle VT - 01

Solenoide

Válvula de Retención

1. Ajuste de Velocidad 
2. Ajuste de Tiempo
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